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4.1

4.2

ZAOPATRZENIE W WODE
Wymagania prawne

Aktualny stan prawny w zakresie zaopatrzenia w wode reguluje szereg przepisow krajowych a
takze akty prawa miejscowego. Z punktu widzenia planowania gospodarki wodnej

najistotniejsze sg kwestie:

— odpowiedzialnosci za realizacje infrastruktury wodociggowe;j

— wymagan dotyczacych jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Zadania wlasne gminy

Jezeli chodzi o pierwsze z wymienionych zagadnien, to reguluje je Ustawa z dnia 8 marca
1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z pdzn. zm.), ktora

stanowi, ze doprowadzenie wody jest zadaniem wlasnym gminy.

Jakos¢ wody

Jako$¢ wody regulowana jest przez Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007
r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417)
oraz Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2010
nr 72 poz. 466). Rozporzadzenie to okre§la przede wszystkim wymogi mikrobiologiczne
oraz fizykochemiczne jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona do spozycia przez

ludzi.

Dostepnosé i jakos¢ wody

Dostepnos$¢ do wody pitnej w regionie zawsze nalezata do priorytetow inwestycyjnych gmin.
Obecnie z wodociagu korzysta 93% ludnosci regionu, w tym 99% mieszkancow miast oraz
86% mieszkancow terenéw wiejskich.. Efekt jest taki, ze pod tym wzgledem region, cho¢
nalezacy do ubogich, prezentuje si¢ lepiej niz Polska jako cato$¢, gdzie z wodociggu korzysta

87% ludnosci, w tym 76% mieszkancow wsi i 95% mieszkancoOw miast.

29



Masterplan dla Regionu WIM — Aktualizacja 2014-2020
Rozdzial 4. Zaopatrzenie w wodg

4.3

43.1

Tabela 4.1 Stopien zwodociagowania regionu WIM w 2014r.

obszary |obszary |obszary obszary
miejskie wiejskie |miejskie  wiejskie

Lp JST [%] [liczba mieszkancow]
1 Miasto Gizycko 100% 0%| 29947 -
2 Gmina Gizycko 0% 98% - 8 081
3 Miasto Mragowo 100% 0%| 22 190 -
4 Gmina Mragowo 0% 82% - 6 516
5 Miasto i Gmina Goldap 97% 71%| 13394 4707
6 Miasto i Gmina Biata Piska 100% 93%| 4125 7434
7 Miasto i Gmina Mikotajki 100% 87%| 3883 3932
8 Miasto i Gmina Orzysz 93% 51% 5391 1825
9 Miasto i Gmina Pisz 98% 68%)| 19 139 5728
10  |Miasto i Gmina Ruciane Nida 99% 76%| 4654 2790
11 |Miasto i Gmina Ryn 100% 96%| 2925 2842
12 Miasto i Gmina Wegorzewo 100% 98%| 11 699 5578
13 |Gmina Ketrzyn 0% 98% - 8 270
14 |Gmina Kruklanki 0% 92% - 2900
15  Gmina Mitki 0% 89% - 3419
16  |Gmina Piecki 0% 94% - 7 349
17  |Gmina Rozogi 0% 99% - 5 657
18  |Gmina Sorkwity 0% 94% - 4 429
19  |Gmina Stare Juchy 0% 82% - 3245
20  |Gmina Swigtajno 0% 81% - 4931
21 (Gmina Wydminy 0% 88% - 5759
22 | RAZEM 99% 86%| 117 347 95 392

Zwraca uwage fakt, ze obszary miejskie sa zwodociggowane w zasadzie w 100%. Stopien
zaopatrzenia w wodg obszaréw wiejskich siega poziomu ponad 85%. Przeklada si¢ to na
catkowity stopien zaopatrzenia w wode catego regionu WIM na poziomie 93%, co oznacza, ze
z calkowitej liczby ludno$ci 228 tys. mieszkancow, tylko 16 tys. z nich nie posiada dostepu

do wody biezacej z wodociggow.

Stan zaopatrzenia w wode rézni si¢ w poszczegolnych gminach, szczegdlnie biorac pod uwage
obszary wiejskie. Do gmin o najwyzszym stopniu zwodociggowania naleza: Gizycko, Rozogi,
Sorkwity, Biata Piska. Najgorsza sytuacje odnotowano w gminie Orzysz, ale i1 tak wskaznik

wynosi tu ponad 50%.

Ocena techniczno-ekonomiczna istniejacej infrastruktury
Ujecia i stacje uzdatniania
Stan techniczny uje¢ wody i stacji uzdatniania wody na obszarze opracowania jest

zroznicowany. Wigkszos¢ uje¢ miejskich jest w co najmniej §rednim badz dobrym stanie

technicznym o wystarczajacej wydajnosci. Inaczej sytuacja wyglada w przypadku ujec¢
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wiejskich, ktorych stan czesto pozostawia wiele do zyczenia. Przeprowadzane obecnie
modernizacje polegaja, niezaleznie od czesci filtracyjnej, przede wszystkim na zastosowaniu
zbiornikow retencyjnych oraz pomp 2-go stopnia co umozliwia zmniejszenie mocy pomp
glebinowych i ich bardziej rownomierng prace, zwigkszajac jednocze$nie wydajnos¢ wody dla
celow p-poz. Takze jesli chodzi o jako$¢ dostarczanej wody sytuacja jest zréznicowana.
Notowane sa przede wszystkim przekroczenia w zakresie zelaza, manganu, azotu oraz
mikrobiologii. Podwyzszona zawarto$¢ zelaza i manganu wynika ze zbyt matej wydajnos$ci
instalacji uzdatniajgcych lub ich braku, natomiast stwierdzane w niektorych ujgciach
zanieczyszczenia zwigzkami azotu i mikrobiologiczne wigza si¢ z faktem, ze uzytkowy

poziom wody podziemnej nie posiada izolacji.
4.3.2 Sieci wodociggowe
Miasta

Miasta regionu byly w ogromnym stopniu zwodociggowane juz przed 1990 r., a w wielu
przypadkach sieci starszych dzielnic pochodzg jeszcze z okresu przedwojennego. Powoduje to
szereg probleméw eksploatacyjnych wynikajacych ze znacznego stopnia zuzycia sieci
(spekania, zamulenie), czy $rednic zbyt matych w stosunku do potrzeb nowych terenow
inwestycyjnych. Ponadto, zdarza si¢, ze konfiguracja sieci powoduje, ze nawet niewielkie
awarie w pewnych kwartalach powoduja odciecie wody na znacznych obszarach miast.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat wiele z tych probleméw udato si¢ znacznie ograniczy¢
poprzez sukcesywng modernizacje¢ istniejgcych sieci.

Sredni stopien zwodociggowania miast regionu wynosi 99%, co w praktyce oznacza, ze z
wodociagu korzystaja wszyscy mieszkancy miast Gizycko, Wegorzewo, Pisz, Mikotajki.

Najwigksze zalegtosci pod tym wzgledem ma miasto Orzysz (93%).

Wsie.

Sieci wybudowane po 1990 r. wedlug nowoczesnych technologii znajduja si¢ w dobrym
stanie technicznym. Problemem s3 natomiast odcinki wykonane w latach 80-tych i wcze$niej,
wykonane ze stali oraz z azbestu, nie spelniajace wspotczesnych standardow. W ostatnich
latach do uje¢ pierwotnie projektowanych dla zaopatrzenia poszczegdlnych miejscowosci
dobudowano rozlegle sieci obstugujace znaczne obszary, w efekcie w niektorych miejscach
sie¢ wymaga przebudowy ze wzgledu na zbyt male $rednice. Gminy z reguty nie posiadaja
pier§cieniowego zasilania w wode¢, co moze powodowac problemy z ci$nieniem oraz

niezawodno$cig dostaw wody. Wigkszo$¢ duzych wsi w obszarze opracowania posiada
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wlasny wodocigg, problemem do rozwigzania jest natomiast zasilanie w wode zabudowy o

charakterze kolonijnym

4.3.3 Ceny wody

ZroZnicowanie cen

Polityka cenowa zwigzana z zaopatrzeniem w wodg prowadzona jest zgodnie z Ustawg z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie okreslania
taryf.

Podstawowym zalozeniem takiej polityki cenowej jest dazenie do pokrywania z optat (i
ewentualnych doptat, o ile takg decyzje podejmie stosowna Rada Gminy) pelnych kosztow
funkcjonowania przedsiebiorstwa, w tym kosztoéw amortyzacji, przy jednoczesnym dgzeniu do
utrzymania marzy zblizonej do zera.

Obowigzujace stawki brutto za dostarczanie wody wahajg si¢ od 2,37 zFm3 w mieScie
Mragowo, do 5,49 zFm3 w gminie Milki. Przyczyn przekraczajacego 100% zroéznicowania

jest kilka, a wazniejsze z nich omowiono pokrotce ponize;.

Rys. 4.1. Zréznicowanie cen wody w regioniec WJM.
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4.4.2

Skala dziatalnosci

Ogodlnie znang prawidtowoscia ekonomiki jest to, ze produkcja masowa, ale takze masowo
swiadczone ustugi, sa tansze od takiej samej produkcji czy ustug prowadzonych na mniejsza
skale. Wynika to z faktu, ze szereg skladnikéw kosztow (np. koszty obshugi ksiegowej czy
utrzymania zaplecza warsztatowego) nie zalezy liniowo od skali produkcji. W przypadku
analizowanych zaktadow posiadajacych stacje uzdatniania wody, do sktadnikoéw ceny bardzo
silnie malejacych ze wzrostem ilosci dostarczanej wody nalezy przede wszystkim energia

elektryczna. Udziat ptac w cenie ksztaltuje si¢ na podobnym poziomie.

Amortyzacja

Prawdopodobnie w zadnej z gmin regionu cena wody nie uwzglednia pelnej amortyzacji
budowli, budynkéw, maszyn i urzadzen. Tam, gdzie gospodarke wodna prowadzg zaklady
budzetowe (mate gminy), amortyzacja jest z zasady pomijana. W gminach, gdzie woda
zajmuja si¢ spotki, gminy wptywajg na poziom amortyzacji, a tym samym i cen, poprzez dosé¢
arbitralne decyzje o tym, jakg cze$¢ infrastruktury przekaza¢ na stan spotki. W ten sposob
mniegjsze gminy czesciowo niweluja dysproporcje cenowe wynikajgce z omdwionego
wczesniej efektu skali dzialalno$ci. Do gmin, w ktorych amortyzacja uwzgledniana jest
najpelniej naleza Gizycko, Ketrzyn, Ruciane-Nida, Pisz i Wegorzewo. Pominigcie we
wszystkich kalkulacjach cenowych niekonsekwentnie naliczanej amortyzacji powoduje, ze

zwigzek pomiedzy ceng a ilo$cig dostarczanej wody staje si¢ o wiele wyrazniejszy.

Plan rozwoju zaopatrzenia w wode

Cel planu

Celem planu rozwoju zaopatrzenia w wode jest mozliwie pelne zaspokojenie potrzeb regionu
W sposob najbardziej racjonalny z punktu widzenia efektywno$ci ekonomicznej i
uwarunkowan spotecznych, przy czym optymalizacji powinna podlega¢ kolejnos¢ dziatan

prowadzacych do jego realizacji.

Zalozenia metodyczne

Zakres analizy
W sytuacji, gdy z wodociagu korzysta 93% ludnosci regionu, w tym 99% mieszkancow

miast oraz 86% mieszkancow terenow wiejskich 1 gdy dotychczasowa wydajnos¢ ujec i stacji
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uzdatniania wody w wigkszos$ci przypadkow wystarcza do podiaczenia niezwodociggowanych
miejscowosci, przy czym ponad potowa mieszkancoéw otrzymuje wode o niedostatecznej
jakosci, optymalizacja rozwigzan na etapie planowania daje si¢ zredukowaé do rozstrzygniecia

nastepujacych kwestii:

— ktore z  istniejacych  stacji  uzdatniania  nalezy  przeznaczy¢  do
rozbudowy/modernizacji

— ktore z istniejacych stacji uzdatniania nalezy zlikwidowa¢ budujac jednoczesnie
odcinki przesylowe

— jaki jest najkorzystniejszy sposob etapowania rozbudowy/modernizacji sieci i stacji
uzdatniania

— gdzie nalezy postawi¢ granice sensownosci rozbudowy sieci wodociggowe] w
zabudowie rozproszonej, poza ktéra powinno sie realizowaé rozwigzania

indywidualne.

Wszystkie te kwestie powinny by¢ rozstrzygane z uwzglgdnieniem uwarunkowan:
— ekonomicznych (koszty inwestycyjne i eksploatacyjne)
— technicznych (zaawansowanie technologiczne, stan techniczny i przepustowosé
istniejacych urzadzen)
— ekologicznych (wptyw dziatan na jako$¢ wod podziemnych)
— spolecznych (spoleczna akceptowalno$¢ kierunkow 1 priorytetow dziatan, a

ostatecznie takze oplat za ustugi dostarczania wody).

Rozproszenie zadan, priorytety i szczegolowosé

Znaczne zaawansowanie rozwoju wodociggéw w regionie oznacza, ze do zaplanowania
pozostato okoto dwustu na og6t niewielkich zadan (zwiazanych przede wszystkim ze
zwodociggowaniem miejscowosci), wsréd ktorych trudno wyloni¢ takie, ktére bylyby
bezwzglednie priorytetowe w skali regionu, a nawet poszczegolnych gmin (wyjatkiem jest
tutaj konieczno$¢ zwodociggowania najwigkszych wsi oraz modernizacja stacji uzdatniania w
miastach). Z tych powodoéw zdecydowano, ze w niniejszej aktualizacji Masterplanu nalezy
przyjac nastepujace zasady:

— stopien szczegdlowosci planu powinien by¢ taki, aby proponowal on

zindywidualizowane rozwigzania dla poszczegolnych miejscowosci
— hierarchia priorytetow nie powinna liczy¢ wigcej niz 2-3 poziomy, a priorytety

powinny by¢ ustalane dla poszczegdlnych gmin, a nie catego regionu
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— zaproponowane rozwigzania powinny by¢ traktowane jako optymalne w $wietle
informacji dostgpnych na etapie sporzadzania planu i podlegajace weryfikacji w
dalszych fazach projektowania (szczegotowe koncepcje, studia wykonalnosci,

projekty techniczne).

443 Podstawy szacowania kosztow inwestycyjnych
Sieci wodociggowe

Podstawg oszacowania kosztow budowy sieci wodociggowe]j jest analiza dokumentacji
technicznych, a w szczegolnosci kosztorysow inwestorskich. W przypadku inwestycji
wykonanych analizie poddano rzeczywiste koszty inwestycyjne wynikajace z cen
przetargowych. W zaleznosci od zakresu prognozowanych kosztow cato$¢ projektowanej
sieci wodociggowej mozna podzieli¢ na dwie gldéwne grupy:
- budowa nowych sieci wodociagowych na obszarach wiejskich, w tym sieci
przesytlowych

- budowa nowych sieci miastach w miastach

Budowa nowych sieci wodociggowych na obszarach wiejskich charakteryzuje si¢ zakresem
zmian kosztow jednostkowych w zakresie od 40 do 166 z/mb. Sredni koszt wynosi ok.
100zY/mb.

Budowa nowych sieci w miastach to zakres zmienno$ci od 171 do 508 zl/mb.

Stacje uzdatniania wody

Stacje uzdatniania wody na omawianym terenie dziela si¢ na dwie glowne grupy:

- stacje ,,male” (o wydajnosci $redniej dobowej do ok. 1000 m3)

- stacje,,duze” (o wydajnosci sredniej dobowej powyzej 1000 m3)
Stacje ,,mate” najczgéciej przeznaczone sa do zasilania w wodg zespotu kilku wsi potaczonych
magistrala wodociggowa. Duze SUW zasilaja w wod¢ miasta i miejscowosci potozone w
poblizu. Do oszacowania kosztow modernizacji matych SUW przeanalizowano 5
dokumentacji technicznych stacji o wydajnosci dobowej od 450m3 do 1000m3. Generalnie
kazda taka stacja sklada si¢ z takich samych elementow (studnia glgbinowa, filtry —
odzelazianie i odmanganianie, chlorator, zestaw podnoszenia ci$nienia) w zwigzku z tym,
oszacowano koszty modernizacji w zalezno$ci od $redniej wydajnosci dobowej. Wskaznik ten

wg cen 2014 r wynosi 1000-1400zt/m3*d.
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Duze stacje uzdatniania wody sg sukcesywnie modernizowane i z reguly charakteryzujg si¢
dobrym stanem technicznym. Na dzien dzisiejszy nie da si¢ oszacowac kosztéw modernizacji
w sposob wskaznikowy, przede wszystkim z powodu réznych potrzeb inwestycyjnych. W
zwigzku z tym w dalszej czeSci opracowania uzyto rzeczywistych kosztow okreslanych

indywidualnie. W zaleznosci od stacji koszty te wahaja si¢ w granicach od 1 do 6 min zk.

Kryteria stosowalnoS$ci rozwigzan indywidualnych

Przeznaczenie kryteriow stosowalnosci

W krajobrazie regionu, obok wsi o wzglednie zwartej zabudowie, istotny udzial majg tak
zwane kolonie, czyli zabudowa w postaci pojedynczych rozproszonych zagréod. W niektérych
okolicach zabudowa kolonijna wrgez dominuje nad zabudowa zwartg, jesli chodzi o liczbe
mieszkancow. Dla przeprowadzonych analiz wazne jest ustalenie granicy oplacalnosci
budowy przylaczy wodociggowych, poza ktora sensowniejszym pod wzgledem
ekonomicznym jest zastosowanie rozwigzan indywidualnych. Zagadnienie to zbadano
korzystajac z efektywno$Sci ekonomicznej. Jednoczesnie uznano, ze wyznaczanie W
opracowaniu regionalnym konkretnych rozwigzan dla poszczegélnych przypadkow bytoby nie
tylko nadmiernym usztywnieniem planu, ale musiatloby by¢ obarczone sporymi bledami w
wyniku braku znajomosci istotnych faktow, poczawszy od warunkow gruntowo-wodnych a
skonczywszy na tym, czy widniejagca na mapie zagroda w ogole jest zamieszkana. Dlatego
przedstawione ponizej ekonomiczne kryteria stosowalnosci rozwigzan indywidualnych
wykorzystano wyltacznie dla uzyskania ogdlnego pogladu na racjonalno$é¢ zwodociggowania

obszardéw stabo zaludnionych i/lub o zabudowie zdominowanej przez kolonie.

Charakterystyka dostgpnych rozwigzan

W oddalonym od zwartej zabudowy budynku mieszkalnym kwestie¢ doprowadzania wody
mozna rozwigza¢ w zasadzie na dwa sposoby:
— budowa przylacza wodociaggowego do sieci

— budowa wlasnego ujecia wody

Przylaczenie magistrali wodociggowej jest dla uzytkownika rozwigzaniem najmniej
klopotliwym 1 najbardziej pozadanym ze wzgledu na jakos¢ wody i cigglos¢ dostawy.
Efektywnos$¢ ekonomiczna z punktu widzenia uzytkownika w sposob oczywisty zalezy od

dhugosci przylacza. Koszty eksploatacji nie maja charakteru ,,uznaniowego” — uzytkownik
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dostaje po prostu rachunek do oplacenia. Koszt inwestycyjny oszacowano na podstawie

kosztorysu inwestorskiego i wynosi on ok. 75 zt/mb.

Jedyng sensowng alternatywg w porownaniu do wodociggu grupowego jest montaz
indywidualnej stacji uzdatniania wody polaczonej ze studnig wiercong. Studnia taka
umozliwia pobor wody spod warstwy izolacyjnej. Catkowity koszt indywidualnego
zaopatrzenia w wodg¢ (lacznie z montazem, przylaczem do budynku itp.) ksztattuje si¢ w
okolicy 15-16 000zt.

Bezposrednie porownanie rozwigzan indywidualnych

W przypadku indywidualnego zaopatrzenia w wodg sytuacja jest oczywista. Indywidualne
przytacze do wodociggu grupowego jest uzasadnione ekonomicznie do dlugosci ok. 500m.
Dopiero powyzej tej wartosci powinno si¢ rozpatrywaé wariant budowy ujecia
indywidualnego. Nalezy jednak podkresli¢, ze w wielu przypadkach granica ta moze
przesunaé¢ si¢ o wiele wyzej, szczegélnie przy wykorzystywaniu wody do produkcji
zywnosci, gdzie wymaga si¢ czestych badan wody, co zdecydowanie zwieksza koszty

eksploatacyjne wlasnego ujecia wody.

Podstawowe KierunKi i zakres dzialan

Szczegblowe rozwigzania w zakresie gospodarki wodnej w poszczegélnych gminach

przedstawiono w rozdziale 13, natomiast ponizej zamieszczono jedynie ich podsumowanie.

Podstawowe kierunki dziatan okresla sie nastepujaco:

— budowa wodociagéw w miejscowosciach pozbawionych biezacej wody oraz
odcinkéw przesylowych do miejscowosci korzystajacych z uje¢ przeznaczonych do
likwidacji

— modernizacja i rozbudowa ujec i stacji uzdatniania wody

— budowa elementoéw optymalizujacych pracg sieci (spinki, hydrofornie)

— wymiana/przebudowa zdekapitalizowanych elementow sieci

Zaplanowany zakres rozbudowy i modernizacji sieci obejmuje ponad 343 km sieci
wodociggowych. Wykonanie tego zakresu teoretycznie pozwoliloby na osiagnigcie blisko
stuprocentowego poziomu zwodociggowania regionu. Nalezy jednak zastrzec, ze na etapie
opracowan szczegdétowych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale 4.4.2 beda

identyfikowane sytuacje, w ktorych wodociggowanie rozproszonej zabudowy bedzie
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pozbawione sensu ekonomicznego. Z tego powodu ocenia si¢, ze W rzeczywistosci

maksymalny stopien zwodociggowania terenéw wiejskich wyniesie okoto 95-97%.

Pewna niewielka cze$¢ zakresu rzeczowego (okolo 5%) stanowi przebudowa najbardziej
wyeksploatowanych lub wadliwie funkcjonujacych odcinkéw istniejacej sieci miejskiej.
Realizacja tych zadan, cho¢ nie poprawi statystyk dotyczacych stopnia zwodociggowania
regionu, bedzie niezbedna dla zapewnienia integralnosci i prawidlowej pracy najwigkszych

Sieci.
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