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7.1

7.2

WODY OPADOWE
Wymagania prawne

Aktualny stan prawny w zakresie gospodarki wodami opadowymi reguluje kilka przepisow
krajowych, a takze akty prawa miejscowego. Z punktu widzenia planowania gospodarki
wodami opadowymi najistotniejsze sa kwestie:

— odpowiedzialnosci za realizacje infrastruktury gospodarki wodami opadowymi

— warunkow odprowadzania $ciekow do Srodowiska, w tym w szczegdlnosci jakosSci

Sciekdw oczyszczonych oraz dopuszczalnych miejsc odprowadzania Sciekdw.

Zadania wlasne gminy

Jezeli chodzi o pierwsze z wymienionych zagadnien, to reguluje je Ustawa z dnia 8 marca
1990r. o samorzgdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z po6zn. zm.), ktora
stanowi, ze odprowadzenie i oczyszczenie wod opadowych jako element gospodarki wodnej,

jest zadaniem wiasnym gminy.

Warunki odprowadzania wod opadowych

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984) okre$la wyraznie,
ktére wody opadowe wymagaja oczyszczania. Sa to : powierzchnie szczelne terenow
przemystowych, skladowych, baz transportowych, portow, lotnisk, miast, budowli
kolejowych, drég zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewodzkich i powiatowych
klasy G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha. Dla obszaru objetego
opracowaniem najbardziej istotne sg tereny miast, parkingdw oraz drég klasy G. Wody
opadowe z tych terendw nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajacych w ilosciach

przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogolnych oraz 15 mg/l weglowodoroéw ropopochodnych.

Ocena techniczno-ekonomiczna istniejgcej infrastruktury

Problem sprawnego i szybkiego odprowadzania wod opadowych i roztopowych dotyczy
przede wszystkim miast, szczegdlnie powierzchni utwardzonych jak drogi, chodniki, place,
parkingi itp. Stad stopien rozwoju kanalizacji deszczowej w obszarze opracowania jest mocno

zréznicowany.
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7.3

7.3.1

7.3.2

Z oczywistych wzgledow najlepiej sieci te sg rozwini¢te w miastach. Duza czg$¢ miast byla
wyposazona w kanalizacj¢ ogdlnosptawng tj bez rozdzialu na wody opadowe i Scieki. Sytuacja
ta na szczgscie ulega sukcesywnej poprawie i sieci te sg stopniowo rozdzielane. Na dzien
dzisiejszy tylko takie miasta jak Pisz czy Wegorzewo charakteryzuja si¢ duzym udziatem
kanalizacji ogodlnosptawnej. Inaczej jest w mniejszych miejscowosciach, gdzie tylko
sporadycznie wystepuja fragmenty sieci kanalizacji deszczowej, gltownie przy nowo
budowanych drogach i parkingach. Z drugiej strony mate miejscowosci z racji posiadania
stosunkowo niewielkiego udzialu powierzchni utwardzonej nie wymagaja tworzenia takich

sieci (wynika to takze z uwarunkowan prawnych).

Wyposazenie sieci kanalizacji deszczowej w urzadzenia podczyszczajace jest znikome.
Urzadzenia takie sg instalowane sporadycznie tylko w miastach, gtownie przy okazji

realizacji nowych inwestycji drogowych.

Utrzymanie kanalizacji deszczowej (czyszczenie rur, osadnikow, wywoz zanieczyszczen z
separatorow) w catosci spoczywa na gminie, ktora na dzien dzisiejszy nie ma z tego tytutu
jakichkolwiek dochodow. Z powodu koniecznosci montazu w miastach urzadzen
podczyszczajacych, ktore z kolei nalezy regularnie oprozniaé, sytuacja ta prawdopodobnie w
najblizszym okresie ulegnie zmianie. Znaczny wzrost kosztow eksploatacji kanalizacji
deszczowej moze spowodowac konieczno$¢ wprowadzenia optat za wprowadzanie do sieci

wod opadowych i roztopowych.

Plan rozwoju gospodarki wodami opadowymi

Cel planu

Celem planu rozwoju gospodarki wodami opadowymi jest mozliwie pelne zaspokojenie
potrzeb regionu w sposob najbardziej racjonalny z punktu widzenia efektywnosci
ekonomicznej i uwarunkowan prawnych, przy czym optymalizacji powinna podlegaé

kolejnos¢ dziatan prowadzacych do jego realizacji.

Zalozenia metodyczne

W sytuacji, gdy miasta w obszarze opracowania posiadaja sieci kanalizacji deszczowej w
zroznicowanym stanie technicznym, z reguly bez urzadzen podczyszczajacych, za$ mate

miejscowosci praktycznie nie posiadaja jakichkolwiek urzadzen gospodarki wodami
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opadowymi, optymalizacja rozwigzan na etapie programowania daje si¢ zredukowaé do

rozstrzygniecia nastgpujacych kwestii:

ktore =z istniejgcych sieci kanalizacji deszczowe] nalezy przeznaczy¢ do
rozbudowy/modernizacji

o ile montaz separatoréw substancji ropopochodnych w miastach nie podlega
dyskusji, o tyle nalezy zastanowi¢ si¢ nad tym w matych miejscowosciach (fgcznie z
budowa nowych fragmentow sieci)

jaki jest najkorzystniejszy sposob etapowania rozbudowy/modernizacji sieci i

urzadzen podczyszczajacych

Wszystkie te kwestie powinny by¢ rozstrzygane z uwzglednieniem uwarunkowan:

ekonomicznych (koszty inwestycyjne i eksploatacyjne)

technicznych (zaawansowanie technologiczne, stan techniczny i przepustowosé
istniejacych urzadzen)

ekologicznych (wplyw dziatan na jako$¢ wod)

spotecznych (spoleczna akceptowalno$¢ kierunkéw 1 priorytetow dziatan, a

ostatecznie takze kwestia ewentualnych optat za ustuge odbierania wod opadowych).

Rozproszenie zadan, priorytety i szczegolowosé

Znikome zaawansowanie rozwoju gospodarki wodami opadowymi w regionie oznacza, ze do

zaplanowania sa zadania, wérod ktorych mozna wytoni¢ takie, ktore bylyby bezwzglednie

priorytetowe w skali poszczegélnych gmin. Zadaniem o najwyzszym priorytecie jest w tym

przypadku montaz urzadzen podczyszczajacych na wylotach kanalizacji deszczowej w

miastach. Pozostate dziatania, szczegdlnie w mniejszych miejscowo$ciach maja zdecydowanie

mniejszy priorytet.

Podstawy szacowania kosztow inwestycyjnych

Koszty jednostkowe modernizacji okreslono na podstawie analizy dokumentacji technicznej

modernizacji kanalizacji deszczowej dla Miasta Gizycka. Wyprowadzong zalezno$¢ naktadow

inwestycyjnych od powierzchni zlewni przedstawiono na ponizszym wykresie:
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Przy $redniej wielkosci miejskiej zlewni kanalizacji deszczowej - 25 ha, koszt montazu

separatora wynosi 170 tys. zt.

7.3.4 Kierunki i zakres dzialan

Szczegblowe rozwigzania w zakresie gospodarki wodami opadowymi w poszczegdlnych
gminach przedstawiono w rozdziale 13, natomiast ponizej zamieszczono jedynie ich

podsumowanie.

Podstawowe kierunki dziatan okresla sie nastepujaco:
— budowa urzadzen podczyszczajacych na wylotach kanalizacji deszczowej w
miastach
— modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w miastach
— w zalezno$ci od potrzeb realizacja niewielkich odcinkéw sieci kanalizacji

deszczowej z urzadzeniami podczyszczajacymi w pozostatych miejscowosciach

Zaplanowany zakres rozbudowy i modernizacji sieci obejmuje montaz separatoré6w substancji
ropopochodnych oraz wykonanie blisko 68 km sieci kanalizacji deszczowej. Wykonanie tego
zakresu pozwoli na spelnienie wymogoéw prawnych w zakresie oczyszczania wod

opadowych..
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